
	 2.	 Встроенная панель головки машины

Клави-
ша №.

Экран-
ный 

дисплей

Сколько времени 
должна быть 

нажата клавиша
Функция

❶ -
Короткий нажим Используется, чтобы переключать вверх и вниз положение остановки игольницы 

во время остановки шитья.

❷ -
Короткий нажим Используется, чтобы переключить рабочий режим в режим функциональной 

установки.

❸ -
Короткий нажим Эта клавиша используется для подтверждения изменённых настроек.

❹ Z

Короткий нажим Используйте для увеличения максимальной скорости пошива

Долгий нажим Непрерывный ввод возможен 
(путём удержания клавиши нажатой в течение трёх секунд или больше)

❺ Z

Короткий нажим Используйте для уменьшения максимальной скорости пошива

Долгий нажим Непрерывный ввод возможен 
(путём удержания клавиши нажатой в течение трёх секунд или больше)

❻ Z
Короткий нажим Эта клавиша используется для добавления одного стежка к количеству стежков 

обратной подачи в начале и конце шитья (процесс A).
Долгий нажим Непрерывный ввод возможен 

❼ Z
Короткий нажим Эта клавиша используется для вычитания одного стежка из количества стежков 

обратной подачи в начале и конце шитья (процесс A).z
Долгий нажим Непрерывный ввод возможен 

❽ Z
Короткий нажим Эта клавиша используется для добавления одного стежка к количеству стежков 

обратной подачи в начале и конце шитья (процесс B).
Долгий нажим Непрерывный ввод возможен 
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Клави-
ша №.

Экран-
ный 

дисплей

Сколько времени 
должна быть 

нажата клавиша
Функция

❾ Z
Короткий нажим Эта клавиша используется для вычитания одного стежка из количества стежков 

обратной подачи в начале и конце шитья (процесс B).z
Долгий нажим Непрерывный ввод возможен 

� Z
Короткий нажим Эта клавиша используется для добавления одного стежка к количеству стежков 

обратной подачи в начале и конце шитья (процесс C).
Долгий нажим Непрерывный ввод возможен 

� Z
Короткий нажим Эта клавиша используется для вычитания одного стежка из количества стежков 

обратной подачи в начале и конце шитья (процесс C).z
Долгий нажим Непрерывный ввод возможен 

� Z
Короткий нажим Эта клавиша используется для добавления одного стежка к количеству стежков 

обратной подачи в начале и конце шитья (процесс D).
Долгий нажим Непрерывный ввод возможен 

� Z
Короткий нажим Эта клавиша используется для вычитания одного стежка из количества стежков 

обратной подачи в начале и конце шитья (процесс D).z
Долгий нажим Непрерывный ввод возможен 

� I
Короткий нажим Используется для переключения автоматической реверсной подачи в начале 

шитья на: Строчку с обратной подачей / Двойную строчку при обратной подаче / 
Отключение

� J
Короткий нажим Используется для переключения автоматической реверсной подачи в конце 

шитья на: Строчку с обратной подачей / Двойную строчку при обратной подаче / 
Отключение

� K
Короткий нажим Используйте для установки типа строчения на свободную строчку

� L Короткий нажим Эта клавиша используется для настройки режима шитья с постоянным размером 
шитья (прямая линия).

� M Короткий нажим Используйте для установки типа строчения на строчку внахлёст

� N - Q
Короткий нажим Используется для переключений на шаблон строчки постоянного размера.

� Y

Короткий нажим Используйте для переключения операции одного прокола между "подключить / 
отключить"

Долгий нажим Экран инициализации для переключателей памяти может отображаться нажати-
ем этой клавиши.

� X
Короткий нажим Используется, чтобы включать и выключать функцию "мягкого" запуска.

� R Короткий нажим Эта клавиша используется для переключений функция прижима нити между 
включить / отключить.

� S
Короткий нажим Эта клавиша используется для переключений конечного положения игловодите-

ля, когда швейная машина останавливается между верхним и нижним положени-
ями останова.

� T Короткий нажим Эта клавиша используется для переключений функции обрезки нити - включить / 
отключить.

�
U,V, 
W

Короткий нажим Эта клавиша используется для переключений статуса подъ-
ёма прижимной лапки среди четырёх различных состояний:                                                                                                                                 
Прижимная лапка автоматически поднимается после того, как кронштейн прижи-
ма поднимается / Прижимная лапка автоматически поднимается после обрезки 
нити / Прижимная лапка автоматически поднимается после того, как прижимная 
лапка поднимается и производится обрезка нити / Прижимная лапка автоматиче-
ски не поднимается.
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(1)	 Шаблон шитья с обратной подачей ткани
	
	 Шитье с обратной подачей ткани в начале и в конце шитья могут быть отдельно запрограммированы.

Процедура установки обратной подачи ткани]
1) 	Шаблон строчки с обратной подачей в начале шитья 

может переключаться на "включить / двойная строчка с 

обратной подачей / отключить" нажатием  � .

	 Швейный шаблон с обратной подачи в конце шитья 
может переключаться на "включить / двойная строчка 

с обратной подачей / отключить" нажатием  � . 

Текущее состояние настройки шитья с обратной подачей 
отображается в секциях I и J дисплея..

2) 	2) Измените число прошиваемых стежков в целевых 

процессах (A, B, C, D) с помощью   ❻ - � .

Число, которое превышает 9, обозначается 
следующим образом:
A = 10, b = 11, c = 12, d = 13, E = 14, и F = 15.

	 3.	 Рабочий процесс шитья по швейным шаблонам

I
J

�

�

❻ - �
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